
1000 lm Wiederaufladbarer Akku Wasser- und Schmutzabweisend
Helles, weißes Licht durch Hochleistungs

LEDs
Betriebsdauer bis zu 5 h (stark) / bis zu

10 h (schwach)
Schutz gegen das Eindringen von

Partikeln mit ∅ ≥ 1,0 mm und gegen
Spritzwasser gemäß IP44 / IK06

Produktdatenblatt

LEDinspect PRO HELI 1000  

Inspektionsleuchten
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Licht ist vielseitig
Diese hochwertige Inspektionsleuchte wurde eigens für den
beruflichen und privaten Gebrauch entwickelt. Für eine
Vielzahl von Anwendungsbereichen wie z. B. zur besseren
Ausleuchtung von Motorräumen, Fahrzeugunterböden,
Garagen und Werkstätten.Mit zwei Lichtfunktionen, 57 LEDs,
10 Watt und bis zu 6000 Kelvin und einer wiederaufladbaren
3,7 V 4000 mAh Lithium-Batterie hat diese multifunktionale
Leuchte eine Betriebsdauer bis zu 5 h (stark) und bis zu 10 h
(schwach). Mit der IP-Schutzklasse IP44 & IK06 verfügt dieser
Scheinwerfer über einen Schutz gegen das Eindringen von
Partikeln mit ∅ ≥ 1,0 mm und auch gegen Spritzwasser.
Darüber hinaus kann er als Powerbank verwendet werden da 2
USB-Anschlüssen integriert sind. Diese multifunktionale LED
Arbeitsleuchte in außergewöhnlichem Design mit einem bis zu
1,75 m verlängerbaren Stativ und einem multidirektionalen
Kopf, d.h. die einzelnen Elemente können unabhängig
voneinander bewegt werden, hat außerdem eine griffige und
schmutzabweisende Oberfläche, beinhaltet einen integrierten
drehbaren Haken zur Befestigung für freihändiges Arbeiten
und ist daher ideal als Arbeitslampe zur besseren
Ausleuchtung von Motorräumen, Fahrzeugunterböden,
Garagen und Werkstätten geeignet. Zusätzlich gewährt OSRAM
2 Jahre Garantie auf dieses Produkt*
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Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer LEDIL HELI 1000

Application (Category and Product specific) LED Inspektionsleuchten für  Professionellen
Gebrauch

Elektrische Daten

Nennleistung 12,00 W

Nennspannung 3,7 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur 6000 K

Lichtstrom 1000/500 lm

Lichtfarbe LED Weiß

Abmessungen & Gewicht

Produktgewicht 2450,00 g

Länge 136,0 mm

Breite 392,0 mm

Höhe 136,0 mm

Farben & Materialien

Sockelfarbe Schwarz

Lebensdauer

Garantie 2 years

Zusätzliche Produktdaten

Produktdatenblatt
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Batterieart Aufladbar

Anzahl enthaltener Batterien n.a.

Einsatzmöglichkeiten

Technologie LED  1)

1) Light-emitting diode lamp

Zertifikate & Standards

Normen CE

Schutzart IP44

Klassifikationen

Bestellnummer LEDIL HELI 1000

Verpackungsinformationen

Produkt-Code Produkt-
Bezeichnung

Verpackungseinheit
(Stück pro Einheit)

Abmessungen
(Länge x Breite x
Höhe)

Volumen Gewicht brutto

4062172092241 INSPECTION LAMP   Faltschachtel
1

 -  x  -  x  -

4062172125895 INSPECTION LAMP   Versandschachtel
4

850 mm x 496 mm x
318 mm

134.07 dm³ 14214.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere
Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei

User instruction
LEDinspect PRO FLOODER HELICOPTER 1000

Anwendungsfilm
LEDinspect Inspection Lights Workshop Lighting Trailer (DE)

Anwendungshinweis:
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Haftungsausschluss:

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden

Produktdatenblatt
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https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-13083228/3233898/LEDinspect%20PRO%20FLOODER%20HELICOPTER%201000.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-13083228/3233898/LEDinspect%20PRO%20FLOODER%20HELICOPTER%201000.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-13083228/3233898/LEDinspect%20PRO%20FLOODER%20HELICOPTER%201000.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-16563918/249557603/LEDinspect%20Inspection%20Lights%20Workshop%20Lighting%20Trailer%20(DE).mp4
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-16563918/249557603/LEDinspect%20Inspection%20Lights%20Workshop%20Lighting%20Trailer%20(DE).mp4
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-16563918/249557603/LEDinspect%20Inspection%20Lights%20Workshop%20Lighting%20Trailer%20(DE).mp4


*genaue Bedingungen unter:

www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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